PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-016-2019
EQUIPO MEDICO “ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) DE VAPOR AUTOGENERADO”

PROPUESTA TECNICA Chihuahua
AN Exo " A“ AMANICL PARL TODOT

NOMBRE DEL CONCURSANTE:

# PUNTO Caracteristicas

1 Tuberias y conexiones de acero inoxidable
2 Capacidad de la cdmara: 410 a 600Its.
3 Tipo gabinete o empotrable.
4 Temperatura de Esterilizacién de 121 y 134 °C.
5 Esterilizador automatico controlado por un microprocesador o PLC,
6 Capacidad de manejar el proceso de esterilizacién manualmente.
6 Sistema de deteccidn de fallas y diagndstico por medio de un microprocesador o PLC.
7 Estructura de acero inoxidable.
8 Con tecnologia de ciclos de desplazamiento por gravedad y ciclos con sistema de Pre-Vacio.
9 Indicador audible y visible de fin de ciclo.
10 Generador de vapor de materiales que no produzcan oxidacién.
11 Impresora integrada para el registro alfanumérico del proceso de esterilizacién y mensajes de error.
12 Vélvula de seg@idad de vapor.
13 Sistema de paro de emergencia del equipo.
14 Sistema automatico de calibracién ajustable a la presién y temperatura,
15 Sistema economizador de agua.
16 Indicador manométrico para cadmara.
17 Sistema de vacio por sistema Venturi o bomba de vacio
18 Poerta db:sianelo mantal. Con sistema! de segurid}ald qlu’e impida la apertura de la puerta
durante el ciclo de esterilizacién.
Pantalla digital para despliegue de Variables. (’T‘iempo, pf.?sién yltemperatura.}
19 . Programacion, seleccion de ciclos.
parametros
Alarmas.
Instrumental 134°C
Textiles 134°
56 Programas preestablecidos minimos de|Liquidos 121°C
esterilizacion: Cauchos 121°C
Prueba de fuga
Prueba de Bowie y Dick
Puerta(s) mal cerrada(s).
Falla en el suministro de energia.
21 Alarmas audibles y visibles como minimo Falta e el seln’sor L ten:nperatura.
Falla de presion de la cdmara.
Falla en el sensor de presion.
Desviacién de tiempos preestablecidos. A\
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DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

@ PENSIONES CIVILES

ANEXO A. LICITACION PCE-LPP-016-2019
PROPUESTA TECNICA
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO “ESTERILIZADOR
(AUTOCLAVE) DE VAPOR AUTOGENERADO”

Los licitantes, para la presentacion de sus proposiciones, deberdn ajustarse estrictamente a los
requisitos y especificaciones previstos en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada las
caracteristicas del servicio que estdn ofertando, bajo las condiciones siguientes:

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
1. ENTREGA DEL EQUIPO

El licitante ganador debera proporcionar los bienes de acuerdo con lo establecido en este mismo
anexo, se encargara de la entrega e instalacion del equipo que deberd de ser de Gltima tecnologia,
que no se encuentre en vias de ser descontinuado y que esté al 100 % de sus funciones de forma
comprobable, nuevo, no remanufacturado, que cumpla con los requisitos de funcionalidad y las
especificaciones en el cuadro que forma parte del presente anexo como “CARACTERISTICAS
MINIMAS DEL EQUIPO”, asegurando tiempos de respuesta y calidad del servicio, libres de defectos
de disefio y materiales.

REFACCIONES

El licitante adjudicado debera proporcionar e instalar el equipo para la prestacién del servicio en
un tiempo acordado en conjunto con la institucion pero en acorde con los tiempos méaximos
después de la emisidn del contrato. El equipo debera cumplir con las especificaciones técnicas del
Cuadro Bdsico Inter-Institucional y haber sido ensamblado de manera integral en el pais de
origen; no se aceptaran propuestas de bienes correspondientes a saldos o remanentes que
ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o no se autorice su
uso en el pais de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las
autoridades sanitarias.

Asi mismo todo equipo ofertado debera de contar con los siguientes accesorios:

No. ACCESORIO ESPECIFICACION CANT.
1 Canastillas de carga. En acero inoxidable. 6
2 Carro de carga tipo rack. En acero inoxidable. 1
3 | Carro transportador de rack de carga. En acero inoxidable. 1
4 Ablandador o suavizador de agua. El cual se adapte mejor al equipo. 1
5 Puerto de comunicacion. Via USB, puerto RS232 o Ethernet. 1

En la propuesta técnica el proveedor debera presentar las especificaciones correspondientes de
cada accesorio, tales como tamafio, imagenes y materiales de los accesorios descritos, ademas de
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hacerse responsable de la instalacién y puesta en marcha. Todos los accesorios incluidos en la
propuesta deben de ser los adecuados para el correcto funcionamiento con el equipo ofertado.

Se deberd asegurar la calidad en la gestién del equipo e impactos ambientales, de acuerdo a las
normativas vigentes, especificaciones de fabricantes y/o referencias de instancias nacionales e
internacionales reconocidas.

2. INSTALACION

Se requiere de adecuar e instalar el equipo a las instalaciones eléctricas, neumaticas, hidrdulicas y
sanitarias que se requieran.

La instalacion y puesta en marcha serd 100% responsabilidad del proveedor, de igual manera el
funcionamiento de sus accesorios solicitados, como es el caso del suavizador.

El espacio debe organizarse en conjunto con la Institucién, teniendo en cuenta el equipo del drea
en donde se instale y la tecnologia a instalar, asi como proyectos futuros previamente gestionados
con la institucién para la adecuacién de dreas e instalaciones. La presentacidn de Guias Mecanicas
no sera limitativa de todo aquel equipo que asi lo requiera.

El licitante debera suministrar las adecuaciones, acabados, instalaciones eléctricas, tuberias y
registros. Toda la infraestructura de conectividad.

El proveedor en la propuesta debe entregar una calendarizacién aproximada del tiempo de
instalacidn. En el caso de los bienes que requieran de aditamentos para su puesta en operacion y
uso continuo, el importe de los mismos correra a cuenta del licitante adjudicado.

Dentro de la propuesta técnica del servicio ofertado, el licitante debera presentar un listado
cualitativo y descriptivo de los requisitos de instalacion (hidraulica, eléctrica, informatica, etc.)
requisitos de funcionamiento, mantenimiento y mapa de ubicacién del equipo. El proveedor
asignado deberd mantener una comunicacién en informes hacia la institucidn acerca de cualquier
cambio de modo que se tenga una trazabilidad constante del servicio.

Los proveedores deberan hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de
configuracion y claves de acceso del equipo para uso irrestricto de la institucién

Para la instalacién de los bienes, el proveedor deberd informar por escrito, dirigido al
Departamento de Recursos Materiales de la institucion con un minimo de cinco dias hdbiles
anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de instalacion. Asi mismo se
debera informar via correo electrénico al personal designado en su momento por la Institucion.

El proveedor debera entregar junto con los bienes, un acta administrativa circunstanciada de
entrega, recepcion, instalaciéon, puesta en marcha y capacitacion de personal, ademds de la
siguiente papeleria:

1. Original carta garantia con datos para contactar al proveedor.
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2. Original programa de mantenimiento preventivo con todas sus fechas y rutinas de
actividades a realizar.

Original orden de servicio de instalacion.

Original listado de personal capacitado.

Manual de usuario en espafiol (1 impreso y 1 CD-ROM o USB)

6. Manual de servicio en espafiol (1 impreso y 1 CD-ROM o USB)

i

Para el caso de retraso en la obra donde se ubicaran los bienes, el proveedor debera almacenarlos
hasta que se le notifique via escrito su entrega, instalacién y puesta en marcha, los gastos
derivados del almacenamiento correrdn a cargo del proveedor adjudicado.

El personal de la institucion recibird la informacién de operacién y servicio de los bienes recibidos,
asi como licenciamientos de software, aplicativos de configuracién y claves de acceso del equipo
para uso irrestricto de la institucidn.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

El proveedor adjudicado deberd proporcionar sin costo adicional durante un afio, el
mantenimiento preventivo y correctivo que se transcribe a continuacién, con mano de obra,
refacciones, lubricantes y demas actividades y materiales que en su caso fuesen necesarias para la
correcta operacion de su equipo.

a) El mantenimiento preventivo se refiere a la actividad que debe realizarse de acuerdo a un
calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de
los equipos. Asi como pruebas eléctricas a instalaciones y equipamiento rutinarias.

b) El mantenimiento correctivo se refiere a aquel que repara o corrige averias o defectos
localizados y/o observados a equipamiento e instalaciones, al reemplazo de la o las partes
de alguno de los equipos, que se hayan dafiado o desgastado, por partes nuevas y
originales.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo deberdn ser realizados por cuenta del
proveedor, empleando refacciones nuevas y originales, a efecto de que se garantice la operacién
en optimas condiciones y duracién de los equipos. Se debe asegurar que sea por personal
capacitado.

El proveedor debera mantener un registro actualizado del equipo con el que oferte el servicio, asi
como las 6rdenes de servicio que sustenten la realizacion de los mantenimientos preventivos y
correctivos del equipo, de acuerdo con las especificaciones y periodos establecidos por los
fabricantes, registro que debe evidenciarse con érdenes de servicio por cada intervencidon que
especifique fecha, identificacion del equipo (marca, modelo, numero de serie), tipo de servicio,
resultados de calibraciones y/o verificaciones, firmas del técnico o responsable de la realizacién
del servicio asi como de la persona responsable de biomédica que acepta el servicio.

Para el caso de fallas en el equipo, el proveedor deberd tener una respuesta en un tiempo no
mayor a 6 horas. Brindar asistencia técnica dentro de un lapso no mayor a 24 horas y efectuar las
reparaciones necesarias correctivas especificas correspondientes en un lapso no mayor de 48
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horas, en caso de necesitarse mas tiempo por motivo de refacciones o licencias el proveedor
tendrda un tiempo méximo de arreglo de 5 dias , estos tiempos son contados partir de la
notificacién del 4rea al proveedor, posteriores al reporte escrito recibido por cualquier via:
electronica, telefénica (el deberd de asignar un numero de reporte) y/o personal adjunto a
constancia escrita.

Si la reparacion del mismo excede dicho numero de dfas, durante su reparacién el proveedor
deberé proporcionar un equipo de respaldo similar o de superiores caracteristicas a la unidad
afectada para la continuidad de la atencién durante el periodo del contrato.

En caso de que no sea factible proporcionar un equipo de respaldo, el proveedor adjudicado ser3
responsable de proporcionar por su cuenta y cargo los servicios que se interrumpan, asi mismo si
un equipo se encuentra en reparacion a partir de las 6 horas el proveedor debera hacerse cargo de
la subrogacidn, de las pruebas que no pueden ser almacenadas en ese tiempo, o dependiendo del
tipo de muestra o equipo descompuesto.

En caso de desgaste o averias del mobiliario el proveedor se hace responsable de la reparacién y
de reemplazar el equipo u objeto en el tiempo de ausencia para no verse afectado las citas
programadas.

4. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Sera obligacion del proveedor el otorgar soporte y asistencia técnica local a la Institucién, cuando
ésta asi lo requiera durante la garantia del equipo que le resulte adjudicado, para lo cual deberd
otorgar todas las facilidades que permitan la comunicacién entre usuarios y personal técnico del
proveedor y del fabricante.

El licitante debera entregar calendario de capacitacion, instalacién y puesta en marcha. Para el
caso de las capacitaciones se incluirdn para personal operativo y otro personal técnico, todo esto
sin costo adicional para el Instituto. Se deberdn notificar las fechas al menos 5 dias hébiles antes,
al correo que designe la Institucién. La capacitacién debera ser para el biomédico y personal de
enfermeria, en aspectos de operacién, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios, al
personal de servicios de intendencia y biomédica, en aspectos de limpieza y sanitizacién del
equipo de forma obligatoria en estos dos casos y al personal especializado en mantenimiento
sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, asi como
calibraciones derivadas de estos reemplazos esto como punto opcional para cada uno de los
participantes. En los que se incluiria inspecciones periddicas no asociadas al mantenimiento
preventivo, para asegurar aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.

En caso de requerir asistencia o soporte en sitio el proveedor deberd cubrir viaticos de sus
técnicos.

5. ADECUACIONES FiSICAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS
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Los licitantes deberdn revisar y evaluar las instalaciones de la institucién, para la instalacién de los
equipos del servicio solicitado debiendo levantar constancia de revisién y evaluacién de las
Instalaciones, la cual serd presentada en su propuesta técnica.

El proveedor se compromete a realizar, las adaptaciones o modificaciones necesarias y funcionales
en el drea de la institucion como son: cableado eléctrico para la conexiéon de los equipos,
instalaciones neumdticas, hidraulicas y sanitarias que se requieran.

El licitante deberd incluir en su propuesta técnica, los proyectos de instalacién que contengan en
su caso las adecuaciones necesarias a las areas fisicas y el programa de ejecucién de los mismos
indicando tiempos.

Toda la instalacion eléctrica deberd de hacerse de acuerdo a la Norma: Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilizaciéon).

La instalacion eléctrica que no sea parte de los receptéculos (ya sean del sistema esencial o no
esencial) ya instalados, la deberd de realizar el proveedor desde el tablero principal del que
distribuye energia al drea. Los Gastos que se generen con motivo de las adecuaciones que se
realicen, seran con cargo al proveedor.

6. CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Una vez que se emita el fallo adjudicatario, el licitante que resulte ganador debera realizar la
coordinacién y acciones en la institucion asignada para ofrecer el servicio en tiempo y forma.

Para llevar a cabo la recepcién de los equipos y el sistema de informaciéon y programas de
computo asociados; se coordinard con el Departamento de Recursos Materiales y de Servicios,
deberédn apegarse a las condiciones establecidas en las presentes bases.

Una vez instalados los equipos, el proveedor realizard las pruebas que a su juicio considere
pertinentes para verificar su correcto funcionamiento. El proveedor entregara al Departamento de
Recursos Materiales y de Servicios la orden de servicio para el arranque del funcionamiento de los
equipos y la papeleria requerida por el punto de 2 “INSTALACION” del presente anexo.

Una vez concluidos los trabajos de la instalacién de los equipos y para dar por recibidos los mismos
a entera satisfaccion de la institucion, se formalizara la entrega de los equipos con un documento
el cual contendrd en forma detallada las caracteristicas tecnolégicas contenidas en las presentes
bases.

Si a la recepcion de los equipos, éstos no cumplen con las condiciones establecidas en estas bases
el Departamento no firmara el documento, en ese momento y en presencia del proveedor
elaboraran el acta de no recepcidn la que debera contener la fecha, lugar, el nombre o razén social
de la empresa, nombre del representante, nombre y firma de quienes la elaboran y detalle de las
causas que lo motivan, cuando:

e Exista diferencia entre las caracteristicas técnicas de los equipos y el equipo instalado,
conforme a lo especificado en los puntos anteriores y lo contenido en estas bases.
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* Los equipos que no correspondan a los contenidos en el contrato.

* No se encuentren en plena capacidad de funcionamiento para realizar estudios

® Llas acciones de adecuacion fisica no se encuentren dentro de lo establecido en el
contrato.

Una vez elaborada el acta, se le entregara una copia al proveedor y éste deberd realizar las
acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en un plazo no mayor a 8 dias
naturales a partir de la fecha de elaboracién del acta, se dard por recibido el equipo cuando las
causas que generaron el retraso en la recepcién queden resueltas a entera satisfaccién de la
institucion.

La transportacién de equipos y demds bienes, las maniobras de carga y descarga de los bienes,
materiales y los propios equipos en el lugar de entrega e instalacion de éstos tltimos asi como su
resguardo estaran a cargo del licitante que resulte adjudicado, hasta que estos sean recibidos de
conformidad por la institucién.

Durante la prestacion del servicio, éste estara sujeto a una verificacién visual, analitica y
documental por parte de la institucion, con objeto de verificar que se cumpla con las condiciones
requeridas en la presente licitacién y en dado caso de incumplimiento, se procederd a la aplicacion
de las penas convencionales correspondientes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestacién del servicio
establecidas en las presentes bases, la institucion no dara por aceptado el servicio.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

ESTERILIZADOR POR VAPOR AUTOGENERADO C;;‘I‘“Fge
Equipo conectado a la red eléctrica, que permite esterilizar objetos que
resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presidén envueltos
DEFINICION | en envases (o no), con/sin cajas para esterilizacion y que no sufre
deterioro en su estructura debido a los materiales por los cuales estd
construida.
1 | Tuberias y conexiones de acero inoxidable.
2 | Capacidad de la camara: 410 a 600lts.
3 | Tipo gabinete o empotrable,
4 | Temperatura de Esterilizacion de 121y 134 °C.
5 Esterilizador automatico controlado por un microprocesador o
DESCRIPCION PLC.
6 | Capacidad de manejar el proceso de esterilizacién manualmente.
6 Sistema de deteccion de fallas y diagndstico por medio de un N
microprocesador o PLC. \
7 | Estructura de acero inoxidable. \
8 | Con tecnologia de ciclos de desplazamiento por gravedad y ciclos ¥\
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con sistema de Pre-Vacio.

9 | Indicador audible y visible de fin de ciclo.

10 | Generador de vapor de materiales que no produzcan oxidacién.
Impresora integrada para el registro alfanumérico del proceso de
esterilizacion y mensajes de error.

12 | Vdlvula de seguridad de vapor.

13 | Sistema de paro de emergencia del equipo.

Sistema automatico de calibracién ajustable a la presién y
temperatura.

15 | Sistema economizador de agua.

16 | Indicador manométrico para camara.

17 | Sistema de vacio por sistema Venturi o bomba de vacio

11

14

.| Con sistema de seguridad que impida la
Puerta de manejo :
18 apertura de la puerta durante el ciclo de
manual. oy Y
esterilizacion.
Variables. Ti i resion
Pantalla digital para ! (Hempo 2 4
. temperatura,)
19 | despliegue de = -
: Programacion, seleccidn de ciclos.
parametros
Alarmas.
Instrumental 134°C
Programas Textiles 134°
20 preestablecidos Liquidos 121°C
minimos de | Cauchos 121°C
esterilizacion: Prueba de fuga
Prueba de Bowie y Dick
Puerta(s) mal cerrada(s).
Falla en el suministro de energia.
21 Alarmas audibles vy | Falla en el sensor de temperatura.
visibles como minimo | Falla de presidn de la cdmara.
Falla en el sensor de presién.
Desviacion de tiempos preestablecidos.
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