PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACION PUBLICA PCE-LPP-007- 2020 '
"ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMA DE PROTESIS"

c." PENSIONES CIVILES r
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS HALLUX : %
Chihuahua

ANEXO A1

No Cantidad

3 Clave Descripcién Cantidad
Partida P Minima

Maxima

Modelo

A1-RENTO1|Renta de equipo Osada incluyendo consumibles y zapatos de marcha

Requerimientos adicionales

El material debre incluir lo siguiente sin costo para la Institucién; que consta de motor, micromotor con cable, pieza de
mano, raspafina, raspagruesa, dos mangos de bisturi, un elevador de periostio, 2 hojas de bisturi, y zapato otopedico

A1-REQ1

A1-REQ2 |Asesoria Técnica para el uso del Equipo.

A1-REQ3 |Asistencia Técnica pre, trans y post quirtrgica en caso de ser necesario.

A1-REQ4 |Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo (catalogos).

A1-REQ5 |Copia simple o certificada del Registro de Salubridad del producto.

)

1/1




PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACION PUBLICA PCE-LPP-007- 2020
"ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMA DE PROTESIS"

‘." PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INJERTOS DE HUESO
Chihuahua

ANEXO A2

No. it Cantidad Cantidad
] Clave Despcripc % :
Partida ferpcian Minima EVA E Marca Mogelo

1 A2-INJH1 |Frasco Hueso en Chips 5cc
2 A2-INJH2 |Frasco Hueso en Chips 10 cc 17 42
3 A2-INJH3 |Frasco Hueso en Chips 15cc 14 34
4 A2-INJH4 |Frasco Hueso en Chip 30cc 20 35
5 A2-INJH5 [Hueso Liofilizado 1CC 20 35
6 A2-INJH8 |Hueso Tendon Hueso 7 17
7 | A2-INJH9 [mnjerto Tricortical " 25
8 A2-INJH11 |Cresta lliaca 7 17
9 A2-INJH12 [Matriz Osea 0.5¢cc 7 17
10 A2-INJH13 |Matriz Osea 1CC 1 25
11 A2-INJH14 |Matriz Osea 5CC 11 25
12 A2-INJH15 [Matriz Osea 10CC 11 25
13 A2-INJH16 |Tendon Tibial Posterior 34 85
14 A2-INJH17 |Tendon Tibial Anterior 34 85
15 A2-INJH18 |Proteina Morfogenética Chica 5 15
16 A2-INJH19 |Proteina Morfogenética Mediana 6 15
17 A2-INJH20 |Proteina Morfogenética Grande 7 17
18 A2-INJH21 |Diafisis de perone 4 10
19 A2-INJH22 |Matriz mineral de hueso bovino 1cc 20 35
20 A2-INJH23 |Cabeza femoral 4 8
21 A2-INJH24 |Cédilo femoral 4
22 A2-INJH25 |Cabeza humeral 4
23 A2-INJH26 |Menisco Der/lzq ext/int 4
24 A2-INJH27 |Membrana de colageno absorbible 15x20mm 14 35
25 AZ2-INJH28 |[Membrana de colageno absorbible 20x30mm 14 35
26 A2-INJH29 |Membrana de colageno absorbible 30x40mm 14 35
27 A2-INJH30 |Duragen 5 8
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor
debera de sefialar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que
efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario
ofertado.
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@E?i?&%ﬁ?éﬁ.m MARCAPASOS cnﬁ
ANEXO A3
1 A3-MARP1 Marcapasos VVIR (Unicameral) 12 30
2 A3-MARP2 Marcapasos DDDR (Doble Camara) 8 20
3 A3-MARP3 Marcapaso Tricameral 1 2
4 A3-MARP4 Electrodo Epicardico 3 6
5 A3-MARPS Generador desfibrilador automatico unicameral 1 3
6 A3-MARP6 Generador desfibrilador automatico doble camara 1 3

Marcapasos Unicameral compatible con

" | A3-MARP7 |Resonancia Magnética MRI A s

8 Marcapasos Bicameral compatible con 6 15
A3-MARP8 |Resonancia Magnética MRI

9 Resincronizador (marcapasos tricameral) con 4 8

A3-MARP9 [funcion de desfibrilader MRI

Requerimientos adicionales

Asesoria de instrumentista para el implante.

Asistencia Técnica Pre, Trans y Post implante en caso de ser necesario.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo

<f’ffﬂw
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(.' PENSIONES CIVILES ¢~
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RODILLA

i h
ANEXO A4 Chihuahua

No. .
Partida Descripcion

Cantidad Cantidad

ZiE =, Marca Model
Minima Maxima a e

Rodilla Primaria Modular Anatémica, Componente femoral de CrCo
modular (izquierdo, derecho) con retencion de cruzado, condilo asimétrios
con rotacion externa de 3° incluidos tamanos M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80
mm. Componente tibial de titanio con superficie superior stper pulida e
inferior en acabado sanblast con vastago angulado hacia posterior de 3°
con aletas anguladas integradas para mejor fijacién tamafios M/L 68, 71,
74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietieno de ultra alta densidad con
1 A4-RODI1 [conservacion ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial 78 195
con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra
alta densidad plana con tres postes para su fijacion.

- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirlrgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Rodilla Primaria Modular Anatomica, Componente femoral de Oxido de
Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retencién de cruzado, o
estabilizado posterior, condilo asimétrios con rotacién externa de 3°
incluidos tamafios M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80 mm. Componente tibial de
titanio con superficie superior super pulida e inferior en acabado sanblast
con vastago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas
integradas para mejor fijacion tamafios M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm.
Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservacion ligamento
cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11,
13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con
tres postes para su fijacién.- Adicionar sin costo los cementos necesarios
para el implante.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirlrgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

2 A4-RODI2

Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de
CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajon para estabilizado posterior,
condilos asimétricos con rotacién externa de 3° incluidos tamafios 62, 686,
70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior
super pulida e inferior en acabado sanblast con vastago angulado hacia
posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijacion
tamafos 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta
3 A4-RODI3 |densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado 8 20
posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres
postes para su fijacion.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para
el implante.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario. N
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
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@ PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RODILLA
ANEXO A4

No. Cantidad Cantidad

Chihuahua

Descripcion Marca Modelo

Partida Minima Maxima

Rodilla Revision con Vastago Largo, Componente femoral de CrCo
modular (izquierdo, derecho) con cajén para estabilizado posterior
condilos asimetricos con rotacion externa de 3° incluidos tamarfios 62, 66,
70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversion para fijacion de vastago
femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diametro por 100, 150, 200 mm de
longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5y 10 mm.
Componente tibial de titanio con superficie superior super pulida e inferior
en acabado sanblast con vastagoe angulado hacia posteior de 3° con
aletas anguladas integradas para mejor fijacion tamarios 68, 71, 74, 77,
81, 85 mm. Con vastago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150,
200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad
independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior.
Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su
fijacion.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirtrgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

4 A4-RODI4

RodillaRevisién Constrefiida o Tumcral, protesis total de rodilla de
Revision tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de
Cromo Cobalto pulido, anatémico en tamafio 65 mm, con vastage femoral
de 80, 120 y 160mm de longitud y diametros de 9 a 15 mm. Componente
tibial modular de Cromo Cobalto con vastago tibial de 80 y 120 mm de
longitud y diametros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad
moldeado a compresion con sistema de cierre tipo bisagra con medidas
5 A4-RODIS |del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietilenc de 5 12
ultra alta densidad en forma de domo con tetdn de fijacién. Segmentos
diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.-
Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirtrgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

6 A4-RODIE |Cemento con Gentamicina o Tobramicina 5] 13

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefalar el costo
unitario de cada uno de los articulos gue integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en
la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado. g

7

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASI COMOD EL

CEMENTCO ADICIONAL QUE SE REQUIERA
/7 s
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PENSIONES CIVILES
@ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CADERA
ANEXO A5

Descripcion

Chihuahua

Cantidad Cantidad

[ ET] Modelo

Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleacion Titanio, geometria biplanar, con recubrimiento
poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamafios de 7 a 17 mm de diametro, en
incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diametros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes
de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleacion Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray,
con multiorificios para tornillos y arillo para fijacion de polietileno con 6 posiciones de fijacion. En didmetros
1 AS5-CAD1 |de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a 11 26
compresion, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en
incrementos de 5 mm de longitud. Asesorfa de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera Primania no cementada Vastago Femoral de aleacion Titanio, geometria biplanar, con recubrimiento
poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamafios de 7 a 17 mm de diametro, en
incrementos de | mm.. Cabeza Femoral de Oxido de Zirconia en didmetros de 28 32 y 36 mm. Con
longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleacion Titanio con recubrimiento poroso titanio
plasma spray, con orificios para tomillos y arillo para fijacion de polietileno con 6 posiciones de fijacién. En
2 AS5-CAD2 |diametros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados, con pared alta, 3 7
Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de
longitud. Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario,

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal,

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera Primaria Cementada Vastago Femoral de Cromo Cobalto, geometria Biplanar, con acabado Interloc, cn
didmetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diametros de 32, 34 ¥ 36 mm.
Con longitudes de -6, -3, STD, +3, 46, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietilenc de alta densidad,
moldeado a compresian y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diametro externo. Con didmetros
3 AS5-CAD3 [internos de 28 y 32 mm, Didmetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm, Dos cementos para hueso 4 10
de Metil Metacrilato. Asesoria de instrumentista para el implante,

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario,
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera Primaria Hibrida Vastago Cementado vastago cementado, copa no cementada Vastago Femoral de
Cromo Cobalto, geometria Biplanar, con acabado Interloc, en didmetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza
Femoral de Cromo Cobalto en diametros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, 46, +9, .
Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios para tomillos v arillo
para fijacion de polietileno. En didmetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de
4 A5-CAD4 |ultra alta densidad moldeado a compresién, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm Y] 11 26
longitudes de 15 a 40 mm,, con incrementos de S mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoria de
instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirtirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera Bipolar con vastago no cementado Vastago Femoral de Titanio, geometria biplanar, con recubrimiento
poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamafios de 7 a 17 mm de diametro, en
incrementos de | mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en didmetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,
STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de

3 rElba bloqueo y sistema de retiro. Asesoria de instrumentista para el implante. 3 %

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quinirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera Bipolar con vastago cementado Vastago Femoral de Cromo Cobalto, geometria Biplanar, con acabado

Interloc, en didmetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en didmetros de 28 mm. \\

Con longitudes de -6, -3,5TD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 N\
5] A5-CADE |mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro, Asesoria de instrumentista para el implante. 1 26

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
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PENSIONES
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Cantidad Cantidad

Descripcion Marca Modelo

Chihuahua

Minima Maxima

Cadera de Revision con vastago no cemntado y reemplazo de calcar Vastago Femoral de titanio con
recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55
mm., y longitud de 220 mm. Con didmetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm, Cabeza Femoral de Cromo
Cobalto en didmetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleacién
Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos v arillo para fijacion de
polietileno con 6 posiciones de fijacion, en didmetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm, Inserto de
polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresién, con pared alta. Tomillos de titanio, autoroscantes de
6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de S mm. Asesoria de instrumentista para
el implante,

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirtirgica en caso de ser necesario,

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

T A5-CAD7 11 26

Cadera de Revision con vastago largo no cementado Véstago Femoral de titanio con recubrimiento con
recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm, Con
diametros de 11 a 17 mm . en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diametros de 22,
28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleacion Titanio con recubrimiento
poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijacién de polietileno con 6
8 AS5-CADB |posiciones de fijacion, en didmetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm, Inserto de polietileno de ultra 11 26
alta densidad moldeado a compresién, con pared alta. Tomnillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con
longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoria de instrumentista para el implante.
- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Cadera de Revision con vastago largo cementado Vastago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de
titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diametros de 11, 13 15, y 17 mm.
Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en didmetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, 49,
Acetabular de aleacion Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos
y arillo para fijacion de polietileno con 6 posiciones de fijacion, en dizmetros de 42 a 60 mm, en incrementos
9 AS5-CAD9 |de 2 mm. Inserto de polictileno de ultra alta densidad moldeado a compresién, con pared alta. Tomillos de 1 26
titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm, de longitud. con incrementos de 5 mm,
Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quiriirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos v materiales impresos de apoyo.

10 A5-CAD10 |Anillo de reforzamiento para acetabulo 6 13
12 AS5-CAD11 |Cemento con gentamicina o tobramicina ] 20
13 AS5-CAD12 |Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion 16 38
14 AS5-CAD13 |Placa cable para cadera 5 8
15 AS-CAD14 |Cable para placa de cadera 5 8
16 AS5-CAD15 |Cadera Constrefida cementada de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x 36 mm 5 8

Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefalar el costo unitario de cada uno de los articulos
que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun
caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, AS| COMO EL CEMENTO ADICIONAL
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COLUMNA Chihuahua
ANEXO A6

No i i
“ SEEER R Cantidad Cantidad Modelo

Partida Minima Maxima

Instrumentacion para cervical via anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo

perfil, forma trapezoidal, para 1,2,3 y 4 niveles, dindmica y semicostrefida. tornillo 48 120
1 AB-COL1-1 de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de blogueo.

PLACA CERVICAL NIA

TORNILLO DE TITANIO By
2 AG-COL1-3 Jaula o espaciadora cervical, de peek o titanio, superficie dentada, recto o angulado, 100 250

forma oblonga, de 3 a 8 mm de altura.

Instrumentacion cervical via posterior modular con opcién de tornillos de masa
lateral, pediculares y transarticulares, autoperoforantes y entre 3.5 mm y 5 mm,

canulados con barras de titanio de 4.5 mm, incluye placas para estabilizacion 8 7
ocipitocervical y gancho barra para fijacion atlanto axial.
3 AB-COL2 TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR
BARRA DE FIJACION
TRAVESANO AJUSTIABLE NIA NIA
PLACA OCCIPITO
TORNIJO DE FIJACION OCCIPITAL
Instrumentacion para columna toracica via anterior, implante para reeemplazo
vertebral telescopicamente ajustables, diametro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable 5 13
entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para
4 AB-COL3 anclaje, fabricado de titanio.
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCION/OPRESOR
BARRA DE FIJACION NIA N/A
TRAVESANO AJUSTIABLE
Instrumentacion para columna toracica via anterior con placa tipo arnes anterolaterial
de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10°
|maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diametro de 25 a 45 mm de 5 13
largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diametro de 25
5 AB-COL4 mm a 40 mm de largo, con tornillos de blogueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO HEA B
TORNILLC BLOQUEDO
Instrumentacion para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares
poliaxiales, monoaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en
diametros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5 y 6.25 mm de 16 39
diametro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de Smm. Con travesafio
ajustable.
5 AR TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL
TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCION NIA N/A
BARRA DE FIJACION
Travesano ajustable.
Instrumentacion para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares
poliaxiales, monoaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en 16 39
7 AB-COLS-1 diametros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm.
TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL
TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL NIA N/A
TORNILLO DE REDUCCION
8 AB-COL5-2 _Barras de entre 5 y 6.25 mm de diametro, de 30 a 204 mm de longitud, con 16 ag
incrementos de Smm.
] AB-COL5-3  [Travesafio ajustable. 16 39
Instrumentacion para columna lumbar anterior con placa tipo ames anterolaterial de
4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10" maximo;
con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de didmetro de 25 a 45 mm de largo, 5 13
tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diametro de 25 mm a
10 AB-COLE 40 mm de largo, con tornillos de blogqueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL NIA NIA
TORNILLOC EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO

Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diametro 20, 24 y
1 AG-COLT 28 mm, altura ajustable entre 23 y 114 mm, piezas terminales inlercamblables 3 T
ajustables en angulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.

)
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' PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No.
Partida

COLUMNA Chihuahua
ANEXO A6

= i Cantidad Cantidad
Clave Descripcion
g Minima Maxima LLETEES AR

Instrumentacion para columna lumbar posterior con tomnillos transpediculares
poliaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diametros de 15 g
4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diametro, 1
12 AB-COLS de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de Smm. con travesario ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCION
BARRA NIA NIA
Travesaiio ajustable.
Instrumentacion para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares
poliaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diametros de 36 91
13 AB-COL8-1 4,5 a7,5mm; longitud de 30 a 70mm.
TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL N/A NIA
TORNILLO DE REDUCCION
14 AB-COL8-2 ?arras de entre 5,5 y 6.25 mm de didmetro, de 30 a 204 mm de longitud, con ag o1
incrementos de 5mm.
15 AB-COLB-3 _ |Con travesafio ajustable. 36 91
Instrumentacion para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares
monoaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diametros 18 a9
de5a7mm; longitud de 35a 75 mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diametro,
16 AB-COLO de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaio ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCION
BARRA N/A N/A
Travesafio ajustable.
Instrumentacién para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares
monoaxiales y de reduccion, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en didmetros 16 39
17 AB-COLS-1 de 5a7 mm; longitud de 35 a 75 mm.
TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL NIA NIA
TORNILLO DE REDUCCION
18 AB-COLS-2 _Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diametro, de 30 a 204 mm de longitud, con 16 ag
incrementos de Smm.
19 AB-COLS-3  |Con travesario ajustable. 16 39
Jaulas o Espaciadores Intersomaticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de disefio
29 MECOLEA curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura. 20 w0
21 AB-COLS-5 Jaulas o Espaciadores Intersomaticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de disefio 20 50
curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
Instrumentacion para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 5 13
8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.,
GANCHD PEDICULAR
2 6~ -1
; AETaLIN GANCHO LAMINAR NIA NIA
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCION
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diametro, de 30 a 450 mm de longitud, con
o AB-COL10-2 |1 ementos de 5mm. 3 s
24 AB-COL10-3 _ |Travesafio ajustable. 5 13
Protesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado,
2% NGOk con centro de rotacion variable, premontada. i 40
Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta
26 AB-COL12 de poliester, para ser colocador entre |as laminas lumbares en tamarios de 8, 10, 12 8 20
y 14 mm de altura,
27 AB-COL13 Sistema de cifloplastia con balén, 2 8
28 AB-COL15 Sistema de vertebroplastia. 1 4
29 AB-COL1T DIS;}DSI!NO cervical dlrl\amlco, a‘Ialaf:lonlds t!talr.uc, bpccmpanble, 12 tamarios 10 15
anatomicos, tope cervical para juicio e insercion de implante
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocacion de los implantes
Asesoria de instrumentista para el implante. \J
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirurgica en caso de ser necesario. X
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(. " PENSIONES CIVILES e,
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COLUMNA Chihuahua

ANEXO A6
Cantidad Cantidad

Descripcion Minima Maxima Modelo

Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS
ENTRE LAS ESPECIFICADAS

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un nivel compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefalar
€l costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En las partidas en que es factible la existencia de niveles, debera el proveedor considerar el nivel mas alto para
efecto de la cotizacion.

Al proveedor adjudicado tinicamente se le pagaran los articulos efectivamente utilizados en la intervencién
quirdrgica, en ningtin caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

Las partidas 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 se adjudicaran en los términos establecidos en el numeral
VIll, Evaluacién de las Propuestas, de las bases licitatorias rectoras del proceso.

«
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@ PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA HOMBRO

ANEXO A7 Chihuahus

No.
Partida

Clave Descripcion Cantidad Minima Cantidad Maxima Marca Modelo

Protesis total de hombro. Véstago Humeral cementado: componente de material de titanio
con medidas de espesor 6 a 12 mm y vastago de revision con espesor de 6 a 12mm
Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm.
Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a
56 xI. Cemento con gentamicina o tobramicina. Tapén de polietileno para canal de humero
1 A7-HOM1 |en medidas de acuerdo al espesor de vastago. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post 3 7
quirdrgica en caso de ser necesario.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Protesis o Hemiprotesis para fracturas de Himero Proximal y Cabeza Humeral de
Hombro. Vastago humeral cementado: compoenente hecho de material cromo cobalto con
medidas de espesor de 6 a 12mm. Copa: Componente hecho de cromo de cobalto en
medidas 40 a 56 mm y de 15a 23 mm, cemento con gentamicina o tobramicina, tapén de
polietileno para canal de himero en medidas de acuerdo al espesor de véstago.-
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirGirgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

2 AT-HOM2Z

Protesis total de hombro invertida. Vastago modular no cementada, Hidroxiapatira (Ha) de
aleacion de titanio recubierto para la aplicacion dptima de cemento. Epifis modular ,
situado en retroversion * 0-10 para el aumento de intemos rotacion 11 opciones de
centrado y excéntrico para adaptarse a la anatomia y optimizar press-fit fijacién 155°
angulo del eje del cuello para una optima articulacion stability . Dimensiones reducidas
para la conservacion del hueso . Implante cementado del humero Monobloc , aleacién de
cobalto-crome pulide para optimizar cementado fijacion 12 155" angulo del eje del cuello
para una optima articulacion stability6. Geometria reducida proximal de |la conservacion
del hueso. Monobloque estandar y con tallos largos y suaves, aletas perforadas y el laser
de altura proximal marcas para su uso en casos de pérdida de masa osea proximal 6,7,8,9
del componente glenoideo.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quinirgica en caso de ser
necesario.

- Asesoria de instrumentista para el implante.

- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirdrgica en caso de ser necesario.

- Talleres prequirurgicos para entrenar al personal,

- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo,

3 AT-HOM3

Cabeza Humeral con extension para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo
CTA - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.
- Asesoria de instrumentista para el implante. 3 =

4 - PR T 3
ATHOME: | Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.
- Talleres prequirurgicos para entrenar al perscnal.
- Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
5 AT-HOMS5 |PROTESIS TUMORAL DE HUMERO (PREVIA MEDICION DEL PACIENTE) 1 3
[ AT-HOME |ESPACIADORES SUBACROMIANES (chico, mediano y grande) 3 &

Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema puesto de varios articulos, el proveedor debera de sefialar el costo unitario de cada uno de

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion
quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado,

El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas debera proporcionar torre completa de artroscopia en donde se reguiera para la realizacion del
procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.

Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.

\
Asesoria de instrumentista para el implante. c
\
Asistencia técnica, pre, trans y post quirtirgica en caso de ser necesario. \_
-
Talleres prequirirgicos para entrenar al personal o .
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. .9

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
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@ PENSIONES CVLES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
IMPLANTES PARA TRAUMA Chihuahua
ANEXO A8
1 AS-IMPT1  |Set de pequerios fragmentos Set de pequefios fragmentos 52 130
2 AS-IMPT2 | Set de placas bloqueadas pequefios fragmentos. Set de placas bloqueadas pequefios 2 4
fragmentos.
3 AS-IMPT3  |Set de placa anatdmica para clavicula distal, Sel de placa anatomica para clavicula distal. 3 5
4 AS-IMPT4  |Set de placas humero proximal. Set de placas humero proximal. ik 26
5 AS-IMPT5  |Set de placa anatémica para himero distal y olecranon, Flaca analém;:i:c;::rr;:?imem distaly 3 i
] AS-IMPT6  |Set de placa anatémica para radio proximal. Set de placa anatémica para radio proximal. 3 7
7 AZ-IMPTT  |Set de placas bloqueadas de radio distal. Set de placas bloqueadas de radio distal. 11 26
8 AS-IMPT8  |Set de placas blogueadas de cubito distal, Set de placas bloqueadas de cubito distal. 3 T
9 AS-IMPTY  |Set de acetabulo y pelvis. Set de acetabulo y pelvis. 3 7
10 AS-IMPT10 |Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. Selde pl:f::ﬁféf;::;adas s 11 26
11 AZIMPT11  |set de placas para pie. Set de placas para pie. 16 38
12 AS-IMPT12 |Protesis tarsales. Protesis tarsales. 3 T
13 AS-IMPT13 |Set de grandes fragmentos. Set de grandes fragmentos. 16 39
14 AS-IMPT14 |Set de placas bloqueadas grandes fragmentos, Setde plac:sg:-lr;;mfas grandes 6 13
15 AS-IMPT15 |Placa gancho anatémica para cadera. Placa gancho anatdémica para cadera. 8 20
16 AS-IMPT16 |Set de placa anatémica de femur proximal. Set de placa analémica de femur proximal. 8 20
17 AZQ-IMPT17  |Set de placa anatdmica para femur distal. Set de placa anatémica para femur distal, 6 13
18 AZ-IMPT18 |Set de placa anatdmica para tibia proximal. Set de placa anatomica para tibia proximal. 6 13
19 AS-IMPT19 |Set de placa anatomica para tibia distal Set de placa anatémica para tibia distal. 6 13
20 AS-IMPT20 |Set de placa angulada. Set de placa angulada. 6 13
21 AB-IMPT21 |Set placa dhs-dcs. Set placa dhs-decs. 11 26
22 AS-IMPT22 |Set de protesis de thompson acero. Sel de protesis de thompson acero, 26 65
23 AS-IMPT23 |Set de clavo fermur proximal titanio. Set de clavo femur proximal titanio. 16 40
24 AS-IMPT24 |Set de clavo femur titanio. Set de clavo femur titanio. 16 39
26 AS-IMPT25 |Set de clavo de femur retrogrado Set de clave de femur retrogrado 6 15
26 AS-IMPT26 |Set de clavo tibia titanio. Set de clavo tibia titanio. 16 39
27 AZ-IMPT27 |Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo. Set de-clavo cef s tob;llc;. para ar) 3 7
28 AB-IMPT28 |Set de clavo humero titanio. Set de clavo humero titanio. 16 39
29 AS-IMPT28  [Set de clavo flexible. Set de clavo flexible. L¢] 13
30 AS-IMPT30 |[Set de Cerclaje Set de Cerclaje 3z 78
H AS-IMPT31 |Set fijadores mufieca. Set fijadores mureca. 3 7
32 AS-IMPT32 |Set de fijacion para mufieca. Set de fijacion para mufieca. 3 7
33 AS-IMPT33 |Fijador externo. Fijador externa, 3 7
34 A9-IMPT34 |Set de fijacion externa. Set de fijacion externa. 1 26
35 AS-IMPT35 |Sistema de minifragmentos para mano. Sistema de minifragmentos para mano. 26 65
36 AS-IMPT36 |Set de tomnillos canulados tipo Herbert. Set de tornillos canulados tipo Herbert. 6 13
37 AB-IMPT37 |Set de tomillos canulados, Sel de tornillos canulados. 11 26
38 AS-IMPT38 |Grapas blount acero. Grapas blount acero. [ 13
39 AS-IMPT39 |Placa anatomica bloqueada pediatrica. Placa anatomica bloqueada pediatrica. 3 7
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' PENSIONES CMILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua
IMPLANTES PARA TRAUMA i

ANEXO A8

Cantidad
Maxima

Cantidad
Minima

Clave Descripcion Sistema Marca Modelo

40 AS-IMPT40 Set de minifragmentos de placas para craneo Setde mlml‘ragmentc_ls de P[ECBS para craneo
maxilofacial. maxilofacial.

41 AS-IMPT41  |Cemento oseo quirurgico Cemento oseo quirurgico 1" 26

42 AS-IMPT42 Set de Tornrlllos Ipara clavo intramedular de freso 15 25
fresado longitudinal del cuerpo

43 AS-IMPT43 | Placa gancho acromio clavicular 10 16

44 AS-IMPTA4 Set de tonillos para placa gancho acromio clavicular 10 16
Stop calaneo de titanio, con clave guia, broca

4 | ASIMPTAS |iniciadora de 15 mm 2 5
Stop calaneo de titanio, con clavo guia, broca

48 AZ-IMPT46 iniciadora de 20 mm 2 5
Stop calaneo de titanio, con clave guia, broca

7 AS-IMPT47 iniciadora de 25 mm 2 5
Stop calaneo de titanio, con clave guia, broca

48 AS-IMPT48  |iniciadora de 30 mm 2 5

Requerimientos adi

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefialar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el

sisterma.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aguellos arficulos que efectivamente haya ulilizado en la intervencion quirurgica, En ningun caso podra
exceder el importe maximo adjuidcado.

Adicionar sin costo para la institucion todo el instrumental y equipo requerido para la colocacion de los implantes

Asesoria de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilizacién y métodos de traslado de material

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set sera aquel que el proveedor participante considere como costo maximo por evento. Al proveedor
adjudicado (nicamente se le pagarén los articulos efectivamente utilizados en la intervencién quirdrgica, en ningiin caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

C
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‘. " PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

IMPLANTE MAMARIO
ANEXO A9

No.
I
Partida Clave

Descripcion

Cantidad Cantidad
Minima Maxima

sin clave

Implante mamario nanotexturizado anatémico

Chihuahua

Marca Maodelo

2 sin clave Expansor mamario nanotexturizado

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefalar el
costo unitaric de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya
utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio Unitario ofertado.
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DEL ESTADO DE CHIKUAHUA

INSUMOS ARTROSCOPIA
ANEXO A10

Descripcion

Sistema

Cantidad
Minima

Cantidad
Maxima

Marca

Chihuahua

Modelo

1 A10-ART1

Sisterna para limpieza articiular de rodilla,

Limpieza articular + reparacién de
meniscos

130

325

2 A10-ART2

Sisterna para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.

Limpieza articular

130

325

3 A10-ART3

Sistema para reparacion de mango rotador y labrum, tipo ancla o
tornillo metalico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde didmetro, sutura
de dps a cuatro hilos mentado en pieza de mano y longitudes de
3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procadimiento.

Reparacion de hombro

130

325

4 A10-ART4

Sistema para reparacioén de mango rotador y labrum, equipo para
transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70°al frente,

Reparacion de hombro

26

65

5 A10-ARTS

Sistema para reparacidn de mango rotador y labrum, cénulas de
desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm,
incluye medidas intermedias entre las especificadas.

Reparacion de hombro

26

65

-] A10-ARTE

Sistema para reparacién de mango rotador y labrum, consumibles de
posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.

Reparacion de hombro

260

T A10-ARTT

Sistema para reparacion de mango rotador y labrum, consumibles para
irmgacion intra-articular,

Reparacion de hombro

26

65

8 A10-ARTE

Sisterna para reparacion de mango rotador y labrum, brocas para
reparacion de mango rotador y labum, brocas para preparacién de
tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del

Reparacion de hombro

52

130

proc o

g A10-ARTS

Sistema para reparacion de ligamento cruzado. Sistema de suspensién
cortical con con dos suturas para traccion y un ojal ajustable de tension
reversa autoblogueante para injerto, tomillo de interferencia
biodegradable de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de
longitud, incluye medidas intermedias, clavo guia para tomillo
biodegradable,

Reparacién de ligamento cruzado

78

195

10 A10-ARTI0

Cirugia de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera,
hombro, redilla, mufieca y tobillo, cuchillas para reseccién de tejidos de
1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para
reseccion de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, canulas de
desague de 7mm a Smm de diametro. Incluye medidas intermedias
entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia
bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia

desechables.

Limpieza articular + reparacién de
meniscos

52

130

Requerimientos adicionales

Elinstrumental debera venir esterilizado, para los procedimientos que asi aplique

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de senalar el costo unitano de cada uno de 1os

articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aguellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En

ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas debera proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realizacion del procedimiento
¥ posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cublerta en donde se requiera.

Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.

Asesoria de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica, pre, trans y post guirlrgica en caso de ser necesario,

Talleres prequirirgicos para entrenar al personal

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE 51,
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PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA Chihuahua
ANEXO A11

Descripcion Sistema Cantidad Minima Cantidad Maxima Marca Modelo

Clave

A11-OI0F1 |Prétesis estapadectomia varias medidas Otorrino 2 5
2 A11-0l0F2 |Protesis de schuknecht varias medidas Otorrino 1 2
3 A11-0l0F3 |Prétesis boton septal 3cm Otorrino 1 P
4 A11-OI0F4 |Protesis piston smart varias medidas Otorrino 1 8
5 A11-0I0F5 |Protesis porp varias medidas Otorrino 1 2
6 A11-0I0F6 |Lente de 3 piezas con dioptria de varias medidas Oftalmologia 6 12
T A11-0I0F7 |Valvula ahmed flexible Oftalmologia
] 15
B A11-0I0F8 |Pesario de anillo con soporte varias medidas Urologia 4 25
9 A11-0I0F9 |Pesario de dona varias medidas Urologia 4 15
10 A11-0I0F10 |Malla transvaginal Urologia-gine 5 8
1 A11-0I0F11 |PROTESIS TORP VARIAS MEDIDAS OTORRINO 1 2
12 A11-0I10F12 | Set de Mongomery para timpanoplastica OTORRINO 1 2
13 A11-010F13 |Lente de 4 piezas con dioptira de varias medidas Oftalmologia 2 5
14 A11-010F 14 |Set de Mongomery para cuerdas bocales
Otomrino 2 4
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios articulos, el proveedor debera de sefialar el costo unitario de cada uno de los articulos
que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aguellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun
caso podra exceder el Precio unitario ofertado.
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE S1.
NOTA: LOS LENTES DE 3 PIEZAS, SE REQUERIRAN SEGUN LAS DIOPTRIAS POR DIFERENTES MEDIDAS, SEGUN LA NECESIDAD DEL PACIENTE DESDE LA
17ALA 235
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